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Die perfekte Kombination!

Die im Markt etablierten rückwärts gekrümmten Radiallaufräder und der Energiesparmotor wurden

hier mit den neuen Kompaktmodulen kombiniert. Das Ergebnis ist eine sehr kompakte Einheit mit

integrierter Einströmdüse und einer Motoraufhängung, die direkt mit der Montageplatte verbunden

ist. Montageplatte, Einströmdüse und Motoraufhängung sind in robustem und beständigen Kunst-

stoff ausgeführt. Diese Bauteile in Kunststoff auszuführen hat den Vorteil, dass keine Kompromisse

bei der aero-akustischen Gestaltung eingegangen werden müssen.

Die neuen Energiespar-Radialmodule sind mit Laufrädern der Durchmesser 175, 190 und 220 mm

verfügbar. Sie sind äußerst kompakt und zudem einfach zu montieren. Ein aufwändiges Einjustieren

des Laufrades zur Düse entfällt. Als Zubehör ist ein saugseitiges Schutzgitter zum Aufstecken

erhältlich.

Der neue Halbradiale K1G200 mit Energiesparmotor rundet diese neue Baureihe ab. Das neue halb-

radiale Lüfterraddesign zeichnet sich besonders durch sein geräusch- und volumenstrom-

optimiertes Verhalten im mittleren Druckbereich aus und setzt damit neue Maßstäbe.

Nutzen Sie die Vorteile, die eine komplett vorinstallierte Funktionseinheit bietet:

– kompakte Bauweise

– optimierte, geprüfte und garantierte Funktionseinheit

– Plug-and-Play Eigenschaft

– einfache Montage

– energiesparender Motor (ESM)

– Optionales Schutzgitter

– Einfache Logistik

Energieeffizienz

Gegenüber dem sonst üblichen Spaltpolmotoren erreichen die Energiesparmotoren einen max.

Wirkungsgrad von > 70 % und verbrauchen somit nur 1/3 bis zu 1/6 der Leistung eines Spaltpol-

motors. Eine höhere Effizienz bedeutet gleichzeitig aber auch eine geringere Eigenerwärmung im

Betrieb, wodurch weniger Wärme an die Umgebung abgeführt wird. Dadurch ergeben sich weitere

Energieeinsparungen, da von vornherein weniger Kühlleistung aufgebracht werden muss.



Die neuen Energiespar-Radialmodule

Baugröße 200, halbradial 30

Baugröße 220, rückwärts gekrümmt 28

Baugröße 190, rückwärts gekrümmt 26

23

Baugröße 175, rückwärts gekrümmt 24
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EC Radialmodul
rückwärts gekrümmt, Ø 175
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Nenndaten

Typ

Änderungen vorbehalten (1) Nenndaten im Arbeitspunkt bei höchster Belastung und 115 bzw. 230 VAC

K1G 175 M1G 055-BD

VAC Hz min-1 W A °C

1~ 115 50/60 2400 28 0,41 -30..+50

K1G 175 M1G 055-BD 1~ 230 50/60 2400 28 0,21 -30..+50
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A
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– Material: Gehäuse: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Laufrad: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Rotor: galvanisch verzinkt
– Schaufelanzahl: 7
– Drehrichtung: rechts auf den Rotor

gesehen
– Schutzart: IP 54
– Isolationsklasse: "B"
– Einbaulage: beliebig
– Kondenswasserbohrungen: keine,

offener Rotor

– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
– Lagerung: wartungsfreie Kugellager
– Motorschutz: durch Elektronik und

Temperaturwächter
– Elektrischer Anschluss: motorseitig

steckbare Anschlussleitung
– Schutzklasse: II
– Normkonformität: CE
– Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST sind

vorgesehen
– Drehzahl: Über ein Programmiergerät

können 2 Drehzahlen zwischen nmin

und nmax programmiert werden.
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Radialmodul
mit Tragkorb

K1G 175-AI50 -02
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Anschlussleitung
S. 42

– Anschlussbild:

Netz: 115 oder 230 VAC, 50/60 Hz

L1

N

schwarz

blau

braun

1

2

5
Drehzahlauswahl

115 oder 230 VAC
L oder N

Energie-
sparmotor
(ESM)

Schutzgitter
S. 42

Anschlussleitung (Gesamtlänge 450 mm) ist ab Werk montiert und abziehbar.
Weitere Längen sind als Zubehör verfügbar (siehe Seite 42).
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EC Radialmodul
rückwärts gekrümmt, Ø 190
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Nenndaten

Typ

Änderungen vorbehalten (1) Nenndaten im Arbeitspunkt bei höchster Belastung und 115 bzw. 230 VAC

K1G 190

K1G 190

Motor

M1G 055-BD

M1G 055-BD

– Material: Gehäuse: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Laufrad: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Rotor: galvanisch verzinkt
– Schaufelanzahl: 7
– Drehrichtung: rechts auf den Rotor

gesehen
– Schutzart: IP 54
– Isolationsklasse: "B"
– Einbaulage: beliebig
– Kondenswasserbohrungen: keine,

offener Rotor

– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
– Lagerung: wartungsfreie Kugellager
– Motorschutz: durch Elektronik und

Temperaturwächter
– Elektrischer Anschluss: motorseitig

steckbare Anschlussleitung
– Schutzklasse: II
– Normkonformität: CE
– Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST sind

vorgesehen
– Drehzahl: Über ein Programmiergerät

können 2 Drehzahlen zwischen nmin

und nmax programmiert werden.

VAC Hz min-1 W A °C

1~ 115 50/60 2000 29 0,41 -30..+50

1~ 230 50/60 2000 29 0,22 -30..+50
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Radialmodul
mit Tragkorb

K1G 190-AD50 -02
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– Anschlussbild:

Netz: 115 oder 230 VAC, 50/60 Hz

L1

N

schwarz

blau

braun

1

2

5
Drehzahlauswahl

115 oder 230 VAC
L oder N

Energie-
sparmotor
(ESM)

Anschlussleitung
S. 42

Schutzgitter
S. 42

Anschlussleitung (Gesamtlänge 450 mm) ist ab Werk montiert und abziehbar.
Weitere Längen sind als Zubehör verfügbar (siehe Seite 42).
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EC Radialmodul
rückwärts gekrümmt, Ø 220
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Nenndaten

Typ

Änderungen vorbehalten (1) Nenndaten im Arbeitspunkt bei höchster Belastung und 115 bzw. 230 VAC

K1G 220

K1G 220

Motor

M1G 055-BD

M1G 055-BD

– Material: Gehäuse: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Laufrad: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Rotor: galvanisch verzinkt
– Schaufelanzahl: 11
– Drehrichtung: rechts auf den Rotor

gesehen
– Schutzart: IP 54
– Isolationsklasse: "B"
– Einbaulage: beliebig
– Kondenswasserbohrungen: keine,

offener Rotor

– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
– Lagerung: wartungsfreie Kugellager
– Motorschutz: durch Elektronik und

Temperaturwächter
– Elektrischer Anschluss: motorseitig

steckbare Anschlussleitung
– Schutzklasse: II
– Normkonformität: CE
– Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST sind

vorgesehen
– Drehzahl: Über ein Programmiergerät

können 2 Drehzahlen zwischen nmin

und nmax programmiert werden.

VAC Hz min-1 W A °C

1~ 115 50/60 1600 31 0,44 -30..+50

1~ 230 50/60 1600 31 0,26 -30..+50
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Radialmodul
mit Tragkorb

K1G 220-AF90 -02
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– Anschlussbild:

Netz: 115 oder 230 VAC, 50/60 Hz

L1

N

schwarz

blau

braun

1

2

5
Drehzahlauswahl

115 oder 230 VAC
L oder N

Energie-
sparmotor
(ESM)

Anschlussleitung
S. 42

Schutzgitter
S. 42

Anschlussleitung (Gesamtlänge 450 mm) ist ab Werk montiert und abziehbar.
Weitere Längen sind als Zubehör verfügbar (siehe Seite 42).
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EC Radialmodul
halbradial, Ø 200
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– Material: Gehäuse: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

Schaufeln: Kunststoff PA,
glasfaserverstärkt

– Schaufelanzahl: 7
– Drehrichtung: rechts auf den Rotor

gesehen
– Schutzart: IP 54
– Isolationsklasse: "B"
– Einbaulage: beliebig
– Kondenswasserbohrungen: keine,

offener Rotor
– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)

– Lagerung: wartungsfreie Kugellager
– Motorschutz: durch Elektronik und

Temperaturwächter
– Elektrischer Anschluss: motorseitig

steckbare Anschlussleitung
– Schutzklasse: II
– Normkonformität: CE
– Zulassungen: VDE, UL, CSA, GOST sind

vorgesehen
– Drehzahl: Über ein Programmiergerät

können 2 Drehzahlen zwischen nmin

und nmax programmiert werden.
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Nenndaten

Typ

Änderungen vorbehalten (1) Nenndaten im Arbeitspunkt bei höchster Belastung und 115 bzw. 230 VAC

K1G 200

K1G 200

Motor

M1G 055-BD

M1G 055-BD

VAC Hz min-1 W A PA °C

1~ 115 50/60 2000 33 0,48 120 -30..+50

1~ 230 50/60 2000 33 0,25 120 -30..+50
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– Anschlussbild:

Netz: 115 oder 230 VAC, 50/60 Hz

L1
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Drehzahlauswahl

115 oder 230 VAC
L oder N

Energie-
sparmotor
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Anschlussleitung (Gesamtlänge 450 mm) ist ab Werk montiert und abziehbar.
Weitere Längen sind als Zubehör verfügbar (siehe Seite 42).

Anschlussleitung
S. 42

Radialmodul
mit Tragkorb
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Äußere Werte behalten - innere Werte verbessern

Tausche alten Motor gegen 70 % mehr Effizienz

Vor allem im Hinblick auf hohe Energiekosten und die Anforderungen des Umweltschutzes stellt die

Weiterentwicklung des Q-Motors zum iQ-Motor einen Quantensprung dar. Durch Integration der

ebm-papst EC-Technologie überzeugt der neue iQ-Motor jetzt durch weitaus bessere Wirkungsgrade

und amortisiert sich kurzfristig über seine deutliche Energieeinsparung.

Das Beste dabei ist: Von außen ist er ganz der Alte. Die identischen Maße und Befestigungs-

möglichkeiten gestatten einen einfachen Austausch ohne Änderungen, ohne Umbaumaßnahmen

oder sonstige Hindernisse. Axiallüfterräder mit Durchmessern von 154 mm bis 254 mm können

auf den iQ-Motor montiert werden, wie Sie es schon seit Jahren gewohnt sind. Gleiches gilt für

den Befestigungsfuß, den Wandring und das Schutzgitter. Tausende Applikationen können so einfach

im Zuge einer Routinewartung sparsamer gemacht werden, während laufende Modellreihen ohne

jeden Entwicklungsaufwand ihre Effizienz auf einen Schlag drastisch erhöhen.

Nicht nur im Notfall bestens ausgestattet

Die enorm gestiegene Energieeffizienz ist natürlich nicht alles, was wir dem intelligenten Motor mitge-

geben haben. Wichtige Elektronik-Features sorgen dafür, dass der iQ-Motor seine Arbeit noch „gewis-

senhafter“ erledigt als sein einfaches Gegenstück. So verfügt der Motor über eine Drehzahlregelung,

die ihn unabhängig vom Durchmesser des montierten Flügels stets auf der gleichen Drehzahl hält.

Treten Verschmutzungen oder andere Störfaktoren auf, führen diese zu keiner Überlastung des

Motors. Der iQ-Motor arbeitet mit verminderter Drehzahl weiter.

Eine Ausführung, tausend Anwendungen

Mit nur einer einzigen Ausführung kann die komplette Bandbreite an Flügelrädern von 154 mm bis

254 mm betrieben werden. Das vereinfacht die Logistik und hält Ihren Entwicklungsaufwand

gering. Darüber hinaus ist die kleinste Baugröße iQ 3608 die kompakteste Version eines EC-Motors

für diesen Anwendungsbereich der Kältetechnik. Diese verfügt über eine axiale Bautiefe von lediglich

74 mm und garantiert damit im Falle von sehr beengten Bauräumen das nötige Quäntchen Luft.

Sparsam und leise – ein langes Leben lang

Allen Varianten gemein sind die Geräuscharmut und die berühmte lange Lebensdauer, die diesen

Motortyp seit jeher so beliebt gemacht haben. Eine besonders reibungsarme Lagerung durch

doppelte Kugellager trägt entscheidend dazu bei. So kann der iQ-Motor nach seiner kurzen

Amortisationsphase noch sehr, sehr lange sein enormes Einsparpotenzial ausspielen. Optional

verfügbar ist die Schutzart IP 54 sowie selbstverständlich eine normgerechte TÜV-Zulassung.

Das ist typisch ebm-papst: Man nehme einen Standardmotor, dessen Prinzip sich seit Jahrzehnten in

den verschiedensten Anwendungen bewährt hat, und mache ihn einfach intelligenter, energiesparen-

der und umweltfreundlicher! Wie den Spaltpolmotor (Q-Motor) mit seiner für Asynchronmotoren typi-

schen Laufruhe. Wartungsfreiheit und hohe Lebensdauer haben ihn zum begehrten Standardantrieb für

verschiedene Arten von kleinen Ventilatoren gemacht. Unser Ziel war es, die inneren Werte des Q-Motors

mittels EC-Technologie entscheidend zu verbessern – und dies bei Baugleichheit und damit Beibehaltung

seiner äußeren Werte. Mit dem Ergebnis, dass herkömmliche Q-Motoren bei Ausfall oder bei angestreb-

ten Energiesparzielen ganz problemlos gegen die neuen, im wahrsten Sinne des Wortes „iQ“-Motoren

ausgetauscht werden können.
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Der iQ-Motor
Quadratisch. Praktisch. Intelligent.

Luftleistungskennlinien 38

iQ-Sparpotenzial 37

Technische Daten 34



34

iQ-Motor

Nenndaten Maße

Typ

iQ 3608

iQ 3620

Änderungen vorbehalten

VAC Hz min-1 W °C kg a b

74 43,5

90 51,5

220-240 50/60 1300 3 -40..+50
115 50/60 1550 3 -40..+50 0,5

220-240 50/60 1300 20 -40..+50
115 50/60 1550 20 -40..+50 0,8
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115 50/60 1550 10 -40..+50 0,6iQ 3612

– Material:
Gehäuse: Aluminium Druckguss

– Förderrichtung: "V" und "A"
(je nach verwendetem Axialflügelrad)

– Drehrichtung: links auf das Wellenende
gesehen

– Schutzart: IP 42 (nur Welle waagrecht)
optional IP 54 (Wellenlage beliebig)

– Isolationsklasse: "H"
– Einbaulage: beliebig
– Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
– Lagerung: wartungsfreie Kugellager

– Motorschutz: durch Elektronik
– Elektrischer Anschluss: Netzkabel
– Schutzklasse: I
– Zulassungen: TÜV; UL (in Arbeit)
– Montage Anbauteile: Schutzgitter und

Wandring werden auf die überstehenden
Gewindeenden der A-Seite befestigt

– Befestigung Axialflügelrad: Die
Befestigung auf der Motorwelle erfolgt
durch einen Kunststoffadapter mit
Mitnahmezapfen und einer Schraube M4
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M4 (3x)

Drehrichtung

A-Seite

A-SeiteB-Seite

Drehrichtung

A-Seite

A-SeiteB-Seite

B-Seite

Einschraubtiefe
max. 5 mm

Schutzgitter
S. 44

Axialflügelrad
S. 43

Korbschutzgitter
S. 44

Wandring
S. 45

Befestigungsbügel
S. 46

Ausführung Standard

Ausführung Multifunktion (nur iQ 3612)
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iQ-Motor – Kombination mit Axialflügeln
Leistungsaufnahme und Volumenstrom

Schutzgitter
S. 44

Axialflügelrad
S. 43

Korbschutzgitter
S. 44

Wandring
S. 45

Befestigungsbügel
S. 46

– Leistungsdaten (220 - 240 VAC Ausführung): Leistungsaufnahme und Volumenstrom
bei 230 VAC / 50 Hz und einer konstanten Drehzahl von 1300 min-1.
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iQ 3608

iQ 3612

iQ 3620

mm °

154 22

154 28

154 34

172 22

172 28

172 34

200 22

200 28

mm °

200 22

200 28

200 34

230 22

230 28

230 34

254 22

254 * 28

mm °

254 22

254 28

254 34

300 22
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W W m3/h

2,8 2,5 150

3,2 3 190

3,7 3,5 210

5,3 3 240

6,7 4,1 270

7,5 5,5 300

7,5 5 350

7,5 6 400

W W m3/h

9,5 4,4 350

11 5,3 400

15 7,8 460

23 9,5 520

21,5 15,5 720

23 19,5 750

23 15 700

23 23 950

W W m3/h

26 11,8 700

30 18,3 950

31 26,8 1000

32 27,5 1400

Ke
nn
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Motor

A

B

C

D

E

F

G

H

Änderungen vorbehalten

* Abhängig vom Gegendruck wird die Nenndrehzahl von 1300 min-1 zum Teil nicht ganz erreicht.
Je nach Einbausituation stellt sich eine Drehzahl von ca. 1200 min-1 (+/- 100 min-1) ein. Aufgrund
der intelligenten Elektronik ist auch in diesem Fall ein sicherer (Dauer-)Betrieb gewährleistet.
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iQ – Intelligenz, die sich rechnet
Das iQ-Sparpotenzial auf lange Sicht
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Laufzeit [Jahre]

6

iQ 3612
AC-Spaltpolmotor
(vergleichbar)

Einsparungs-
potenzial

134 t CO2

29.600 Euro

Strompreis: 0,13 Euro pro kWh
Anzahl der Motoren: 200 Stück
Dauerbetrieb (24 h/365 d)
Axialflügel: 200 mm/28° Schrägungswinkel
CO22-Emissionsfaktor: 0,596 kg pro kWh (Umweltbundesamt Dessau, Mai 2008)

Betrachtet man die Werte des iQ-Motors über einen längeren Zeitraum, so zeigt sich sein beträchtliches
Energiesparpotenzial besonders deutlich.

Ein kleines Rechenbeispiel:

Ein typischer Supermarkt hat in seinen Kühlmöbeln 200 AC Ventilatoren mit 200-mm-Flügel (Schrägung 28°) im Einsatz. Ersetzt man die

Spaltpolmotoren durch den iQ-Motor, ergibt sich eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 38 Megawattstunden. Das entspricht einer jährlichen

Ersparnis von über 4.950 Euro* und vermeidet die Produktion von gut 22,6 Tonnen CO2.

Reduzierung der

Leistungsaufnahme:

70 %
Jährliche Reduzierung

Energiekosten:

≈≈ 4.950 Euro gesamt

Jährliche Reduzierung

Energieverbrauch:

38 MWh

Jährliche Reduzierung 

der Emissionen:

22,6 Tonnen CO2

*Annahmen: Strompreis 0,13 Euro pro kWh, Dauerbetrieb 24 Stunden, 365 Tage

Alle Vorteile auf einen Blick

– Hoher Wirkungsgrad von bis zu 65 %

– Konstante Drehzahl auch bei Spannungsschwankungen

– Hohe Laufruhe durch reibungsarme Lagerung

– Intelligente Elektronik mit n-Regelung, Überlast- und Blockadeschutz

– Herkömmliche AC-Technik ist problemlos austauschbar

– Zubehör und Abmessungen identisch zum Q-Motor

– Hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Kugellager

– Eine Lösung ersetzt mehrere Baugrößen vergleichbarer AC-Motoren



iQ-Motor
Luftleistungskennlinien (im Wandring ermittelt)
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Zubehör

Befestigungsbügel für iQ-Motoren 46

Wandringe für iQ-Motoren 45

Schutzgitter für iQ-Motoren 44

Axialflügelräder für iQ-Motoren 43

Anschlussleitungen / Schutzgitter für Energiespar-Ventilatoren 42



Anschlussleitungen / Schutzgitter

– Ausführung: Leitung UL-konform, Stecker
abgedichtet. Kundenspezifische Anschluss-
leitungen möglich.

a
31,5

22
,5

7
40

27
,5

10

9,3

Anschlussleitungen für Energiesparmotoren (ESM)

Bestell-Nr.

10637-4-1040

Änderungen vorbehalten

a

450

10640-4-1040 600

10638-4-1040 1500

10639-4-1040 2000

Schlauchleitung, innere Leitung
(UL Style 2464/1061)
3 x AWG20 (ca. 0,5 mm2)

Aderendkrallen

42

a b
– Material: Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt

Ansaugschutzgitter für Energiespar-Radialmodule

Bestell-Nr. Baugröße

19050-2-2929 175

a b

133,0 9,0

19050-2-2929 190 133,0 9,0

22050-2-2929 220 166,0 8,7

Änderungen vorbehalten
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Axialflügelräder

a

6,
6

c
b

c
b – Material: Aluminiumblech

Axialflügelräder

Bestell-Nr. für Förderrichtung "V" Bestell-Nr. für Förderrichtung "A"

73801-2-3634 73761-2-3634

Änderungen vorbehalten

Schaufelwinkel αα a b c

154,0 27,5 14,022° ± 1°30’

73802-2-3634 73762-2-3634 154,0 32,0 16,028° ± 1°30’

73803-2-3634 73763-2-3634 154,0 37,0 18,034° ± 1°30’

22° ± 1°30’

28° ± 1°30’

34° ± 1°30’

22° ± 1°30’

28° ± 1°30’

34° ± 1°30’

22° ± 1°30’

28° ± 1°30’

34° ± 1°30’

22° ± 1°30’

28° ± 1°30’

34° ± 1°30’

22° ± 1°30’

73804-2-3634 73764-2-3634 172,0 31,0 14,5

73805-2-3634 73765-2-3634 172,0 36,0 17,0

73806-2-3634 73766-2-3634 172,0 42,0 21,0

73807-2-3634 73767-2-3634 200,0 32,0 15,5

73808-2-3634 73768-2-3634 200,0 37,5 18,0

73809-2-3634 73769-2-3634 200,0 45,0 22,0

73810-2-3634 73770-2-3634 230,0 35,0 17,5

73811-2-3634 73771-2-3634 230,0 43,0 21,5

73812-2-3634 73772-2-3634 230,0 50,0 24,0

73813-2-3634 73773-2-3634 254,0 37,0 19,0

73814-2-3634 73774-2-3634 254,0 45,0 23,5

73815-2-3634 73775-2-3634 254,0 52,0 26,0

73816-2-3634 73776-2-3634 300,0 43,0 21,5

� "V" "A" �
�

Dr
eh

ric
ht

un
g

4 x Ø 4,0 mit Lochkreis Ø 25,4 mm

133,0 9,0

133,0 9,0

166,0 8,7
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Schutzgitter

Bestell-Nr. a b c

50967-2-4039 170,0 190,0 11,5

Änderungen vorbehalten

2,7
c

Øa

5

b
94,5

– Material: Stahl, galvanisch verzinkt und blau
chromatiert

Schutzgitter

max. Schaufelwinkel αα bei "V"

34°

max. Schaufelwinkel αα bei "A"

34°

Baugröße

154

50968-2-4039 188,0 208,0 11,534° 34°172

50969-2-4039 214,0 236,0 11,534° 28°200

50970-2-4039 246,0 266,0 17,528° 28°230

50971-2-4039 270,0 290,0 17,528° 28°254

50972-2-4039 324,0 344,0 17,5— 22°300

Korbschutzgitter

Bestell-Nr. a b c

66309-2-4039

Änderungen vorbehalten

Øa Øb

c

94,5

5

2,7

92

– Material: Stahl, galvanisch verzinkt und blau
chromatiert

max. Schaufelwinkel αα bei "V" max. Schaufelwinkel αα bei "A"Baugröße

66310-2-4039

188,0 208,0 37,534° 34°172

66311-2-4039

212,0 236,0 37,534° 28°200

66312-2-4039

246,0 266,0 40,028° 28°230

270,0 290,0 40,028° 28°254

66313-2-4039 324,0 344,0 46,8— 22°300
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Wandringe, Förderrichtung "V"

Bestell-Nr. a b c d

52542-2-4037 164,0 190,0 200,0 24,0

Änderungen vorbehalten

4,3

b

67

4,3
c

2
48

R3
,5

d

67

1

Øa

– Material: Stahlblech,
grau kunststoffbeschichtet

Wandringe

max. Schaufelwinkel αα

34°

Baugröße

154

52543-2-4037 182,0 208,0 223,0 24,034°172

52544-2-4037 210,0 236,0 246,0 24,034°200

52545-2-4037 240,0 266,0 276,0 24,028°230

52546-2-4037 264,0 290,0 300,0 24,028°254

52547-2-4037 308,0 344,0 356,0 24,022°300

Wandringe, Förderrichtung "A"

Bestell-Nr. a b c d

52550-2-4037 162,0 190,0 200,0 24,0

Änderungen vorbehalten

max. Schaufelwinkel αα

34°

Baugröße

154

52551-2-4037 180,0 208,0 223,0 24,034°172

52552-2-4037 208,0 236,0 246,0 24,028°200

52553-2-4037 238,0 266,0 276,0 24,028°230

52554-2-4037 262,0 290,0 300,0 24,028°254

52555-2-4037 308,0 344,0 356,0 24,022°300

4,3

b

c

67
67

4,3

36
R4
,5

2

d

Øa

1
– Material: Stahlblech,

grau kunststoffbeschichtet

� "V"

"A" �
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Befestigungsbügel

Befestigungsbügel - Spurmaß 18 mm (Multifunktionsausführung)

Bestell-Nr. a b c d

51025-2-4053 56,0 51,0 78,0 100,0

Änderungen vorbehalten

– Material: Stahlblech, galvanisch verzinkt
und blau chromatiert

Baugröße

172

Ausf.

1

1

1

2

3

51028-2-4053 67,0 51,0 78,0 100,0200

51026-2-4053 74,5 51,0 78,0 100,0230

51027-2-4053 85,5 51,0 78,0 100,0254

51014-2-4053 112,0 — 150,0 172,0300

Befestigungsbügel - Spurmaß 26 mm (Standard- bzw. Multifunktionsausführung)

Bestell-Nr. a

71881-2-4053 39,0

Änderungen vorbehalten

– Material: Stahlblech, galvanisch verzinkt
und blau chromatiert

Baugröße

154

Ausf.

1

1

1

1

2

71882-2-4053 52,0172

71883-2-4053
72,0200

1 72,0230

71884-2-4053 84,0254

71885-2-4053 84,0254

271886-2-4053 109,0300

371887-2-4053 109,0300
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Die Vertretungen der ebm-papstVentilatorenvertretung

Kompaktlüftervertretung

Motorenspezialist

Motorenvertretung 

Deutschland

ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0
Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 7724 81-0
Fax +49 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

ebm-papst
Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25
D-84030 Landshut
Phone +49 871 707-0
Fax +49 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Kassel
Dipl.-Ing. (FH) Ralph Brück
Hoherainstraße 38
D-35075 Gladenbach
Phone +49 6462 4071-10
Fax +49 6462 4071-11
Ralph.Brueck@de.ebmpapst.com

Koblenz
Winfried Schaefer
Hinter der Kirch 10
D-56767 Uersfeld
Phone +49 2657 16-96
Fax +49 2657 16-76
Winfried.Schaefer@de.ebmpapst.com

München
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Jens Peter 
Steinbergweg 6
D-82285 Hattenhofen
Phone +49 8145 8092-25
Fax +49 8145 8092-26
Jens.Peter@de.ebmpapst.com

Nürnberg
Friedrich Klein
Adlerstraße 49/1
D-73540 Heubach
Phone +49 7173 4983
Fax +49 7173 8053
Friedrich.Klein@de.ebmpapst.com

Offenburg
Dipl.-Ing. (FH) Ralf Braun
Hubeneck 21
D-77704 Oberkirch
Phone +49 7802 9822-52
Fax +49 7802 9822-53
Ralf.Braun@de.ebmpapst.com

Stuttgart
Dipl.-Ing. (FH) Rudi Weinmann
Hindenburgstraße 100/1
D-73207 Plochingen
Phone +49 7153 9289-80
Fax +49 7153 9289-81
Rudi.Weinmann@de.ebmpapst.com

Ulm
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Axel Resch
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-7092
Fax +49 7938 81-110
Axel.Resch@de.ebmpapst.com

Distributoren

Frankfurt
R.E.D. Handelsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 3
D-63110 Rodgau - Jügesheim
Phone +49 6106 841-0
Fax +49 6106 841-111
info@red-elektromechanik.de
www.red-elektromechanik.de

Hamburg
Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Grützmühlenweg 40
D-22339 Hamburg
Phone +49 40 538092-20
Fax +49 40 538092-84
info@breuell-hilgenfeldt.de

München
A. Schweiger GmbH
Ohmstraße 1
D-82054 Sauerlach
Phone +49 8104 897-0
Fax +49 8104 897-90
info@schweiger-gmbh.de
www.schweiger-gmbh.com

(1 bis 5 Stück)

Nord
Breuell + Hilgenfeldt GmbH
Grützmühlenweg 40
D-22339 Hamburg
Phone +49 40 538092-20
Fax +49 40 538092-84
ebmpapst@breuell-hilgenfeldt.de

Süd
HDS Ventilatoren Vertriebs GmbH
Glaswiesenstraße 1
D-74677 Dörzbach
Phone +49 7937 802968
Fax +49 7937 802578
info@hds-gmbh.net

Vertretungen

Berlin
Dipl.-Ing. (TH) Jens Duchow
Händelstraße 7
D-16341 Panketal
Phone +49 30 944149-62
Fax +49 30 944149-63
Jens.Duchow@de.ebmpapst.com

Bielefeld
Dipl.-Ing. (FH) Wolf-Jürgen Weber
Niehausweg 13
D-33739 Bielefeld
Phone +49 5206 91732-31
Fax +49 5206 91732-35
Wolf-Juergen.Weber@de.ebmpapst.com

Dortmund
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Joachim Pundt
Auf den Steinern 3
D-59519 Möhnesee-Völlinghausen
Phone +49 2925 800-407
Fax +49 2925 800-408
Hans-Joachim.Pundt@de.ebmpapst.com

Frankfurt
Dipl.-Ing. Christian Kleffmann
Dr.-Hermann-Krause-Straße 23
D-63452 Hanau
Phone +49 6181 1898-12
Fax +49 6181 1898-13
Christian.Kleffmann@de.ebmpapst.com

Halle
Dipl.-Ing. (TU) Michael Hanning
Lerchenweg 4
D-06120 Lieskau
Phone +49 345 55124-56
Fax +49 345 55124-57
Michael.Hanning@de.ebmpapst.com

Hamburg
Ingenieurbüro Breuell GmbH
Ing. Dirk Kahl
Elektroingenieur
Grützmühlenweg 40
D-22339 Hamburg
Phone +49 40 538092-19
Fax +49 40 538092-84
Dirk.Kahl@de.ebmpapst.com
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Europa

Belgien
VIBO Benelux B. V.
Sales office Belgium-Luxemburg
Romeinsestraat 6/0101
Research Park Haasrode
B-3001 Heverlee-Leuven
Phone +32 16 396-200
Fax +32 16 396-220
info@vibobenelux.com
www.vibobenelux.com

Bulgarien
ebm-papst Romania S.R.L.
Str. Tirnavei Nr. 20
RO-500327 Brasov
Phone +40 268 312-805
Fax +40 268 312-805
dudasludovic@xnet.ro

Dänemark
Jenk A/S
Vallensbækvej 21
DK-2605 Brøndby
Phone +45 43 63-1111
Fax +45 43 63-0505
jenk@jenk.dk
www.jenk.dk

Estland
ebm-papst Oy Eesti Filiaal
Kadaka tee 3
EST-10621 Tallinn
Phone +372 65569-78
Fax +372 65569-79
www.ebmpapst.ee

Finnland
ebm-papst Oy
Puistotie 1
FIN-02760 Espoo
Phone +358 9 887022-0
Fax +358 9 887022-13
mailbox@ebmpapst.fi
www.ebmpapst.fi

Frankreich
ebm-papst SARL
ZI Nord - rue A. Mohler
BP 62
F-67212 Obernai-Cedex
Phone +33 820 326266
Fax +33 3 88673883
info@ebmpapst.fr
www.ebmpapst.fr

Griechenland
Helcoma
Th. Rotas & Co OE
Davaki 65
GR-17672 Kallithea-Attiki
Phone +30 210 9513-705
Fax +30 210 9513-490
contact@helcoma.gr
www.helcoma.gr

Großbritannien
ebm-papst UK Ltd.
Chelmsford Business Park
GB-Chelmsford Essex CM2 5EZ
Phone +44 1245 468555
Fax +44 1245 466336
sales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.uk

ebm-papst Automotive & Drives (UK) Ltd.
The Smithy
Fidlers Lane, East Ilsley
GB-Berkshire RG20 7LG
Phone +44 1635 2811-11
Fax +44 1635 2811-61
A&Dsales@uk.ebmpapst.com
www.ebmpapst-ad.com

Irland
ebm-papst Limited
Portlaoise Business & Technology Park
Mountrath Road
IRL-Portlaoise, Co. Laois
Phone +353 5786 643-43
Fax +353 5786 643-46
sales@ie.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ie

Island
RJ Engineers
Stangarhyl 1A
IS-110 Reykjavik
Phone +354 567 8030
Fax +354 567 8015
rj@rj.is
www.rj.is

Italien
ebm-papst Srl
Via Cornaggia 108
I-22076 Mozzate (Co)
Phone +39 0331 836201
Fax +39 0331 821510
info@it.ebmpapst.com
www.ebmpapst.it

Kroatien
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
H-1044 Budapest
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Mazedonien
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
H-1044 Budapest
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Niederlande
VIBO Benelux B. V.
Engelseweg 127
Postbus 230
NL-5705 AC Helmond
Phone +31 492 502-900
Fax +31 492 502-950
verkoop@vibobenelux.com
www.vibobenelux.com

Norwegen
ebm-papst AS
P.B. 173 Holmlia
N-1203 Oslo
Phone +47 22 763340
Fax +47 22 619173
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no
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Kompaktlüftervertretung

Motorenspezialist

Motorenvertretung 

Schweden
ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
S-17562 Järfälla
Phone +46 8 7619400
Fax +46 8 362306
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se

Schweiz
ebm-papst AG
Rütisbergstrasse 1
CH-8156 Oberhasli
Phone +41 44 73220-70
Fax +41 44 73220-77
verkauf@ebmpapst.ch
www.ebmpapst.ch

Serbien & Montenegro
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
H-1044 Budapest
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Spanien
ebm-papst Ibérica S.L.
Avda. del Sistema Solar, 29
E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Phone +34 91 6780894
Fax +34 91 6781530
ventas@ebmpapst.es

Tschechien / Slowakei
ebm-papst CZ s.r.o.
Krátká 379
CZ-66461 Rajhradice u Brna
Phone +420 547 232-617
Fax +420 547 232-622
info@ebmpapst.cz
www.ebmpapst.cz

Türkei
Akantel Elektronik San. Tic. LTD. Sti.
Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi 10007 SK. No.:6
TR-35620 Cigli-Izmir
Phone +90 232 3282090
Fax +90 232 3280270
akantel@akantel.com.tr
www.ebmpapst.com.tr

Ukraine
ebm-papst Ukraine GmbH
Lepse Boulevard 4, Haus 47
UA-03067 Kiew
Phone +38 044 2063091
Fax +38 044 2063091
mail@ebmpapst.ua
www.ebmpapst.ua

Ungarn
ebm-papst Industries Kft.
Ezred u. 2.
H-1044 Budapest
Phone +36 1 8722-190
Fax +36 1 8722-194
office@hu.ebmpapst.com
www.ebmpapst.hu

Weißrussland
ebm-papst Bel AgmbH
Postfach 117
BY-220138 Minsk
Phone +375 17 3851556
Fax +375 17 3851556
info@by.ebmpapst.com
www.ebmpapst.by

Zypern
MATERO LTD
37, St. Kyriakides Avenue
P.O. Box 51744
CY-3080 Limassol
Phone +357 25 870030
Fax +357 25 381366
matero@cytanet.com.cy
www.matero.com.cy

Österreich
ebm-papst Motoren & Ventilatoren GmbH
Westbahnstraße 5
A-4490 St. Florian
Phone +43 7224 66011-0
Fax +43 7224 66011-20
info@at.ebmpapst.com
www.ebmpapst.at

Polen
ebm-papst Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A
PL-03236 Warszawa
Phone +48 22 6757819
Fax +48 22 6769587
office@ebmpapst.pl
www.ebmpapst.pl

Portugal
ebm-papst (Portugal), Lda.
Av. Marechal Gomes da Costa, 35 e
Rua Conselheiro Emidio Navarro
P-1800-255 Lisboa
Phone +351 218 394-880
Fax +351 218 394-759
info@pt.ebmpapst.com
www.ebmpapst.pt

Rumänien
ebm-papst Romania S.R.L.
Str. Tirnavei Nr. 20
RO-500327 Brasov
Phone +40 268 312-805
Fax +40 268 312-805
dudasludovic@xnet.ro

Russland
ebm-papst Ural GmbH
Posadskaja-Strasse, 23(E), 3
RU-620102 Ekaterinburg
Phone +7 343 2338000
Fax +7 343 2337788
Konstantin.Molokov@ru.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ur.ru

ebm-papst Rus GmbH
Nizhegorodskaya 32, str. 15 office 420
RU-109029 Moskau
Phone +7 495 9807524
Fax +7 495 6715395
info@ebmpapst.ru
www.ebmpapst.ru
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Amerika

Argentinien
ebm-papst de Argentina S.A.
Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires (1752)
Phone +54 11 46576135
Fax +54 11 46572092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.ar

Brasilien
ebm-papst Motores Ventiladores Ltda.
Av. José Giorgi, 301 Galpões B6+B7
Condominio Logical Center
BR-06707-100 Cotia - São Paulo
Phone +55 11 3164-8900
Fax +55 11 3164-8924
vendas@br.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.br

Kanada
ebm-papst Canada Inc.
1800 Ironstone Manor, Unit 2
CDN-Pickering, Ontario, L1W3J9
Phone +1 905 420-3533
Fax +1 905 420-3772
sales@ca.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ca

Mexiko
ebm Industrial S.de R.L. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-A-5to Piso
Col. Bosques de las Lomas
MEX-Mexico 05120, D.F.
Phone +52 55 3300-5144
Fax +52 55 3300-5243
sales@mx.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.mx

USA
ebm-papst Inc.
P.O. Box 4009
100 Hyde Road
USA-Farmington, CT 06034
Phone +1 860 674-1515
Fax +1 860 674-8536
sales@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst.us

ebm-papst Automotive & Drives, Inc.
3200 Greenfield, Suite 255
USA-Dearborn, MI 48120
Phone +1 313 406-8080
Fax +1 313 406-8081
automotive@us.ebmpapst.com
www.ebmpapst-automotive.us

Afrika

Südafrika
ebm-papst South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 3124
1119 Yacht Avenue
ZA-2040 Honeydew
Phone +27 11 794-3434
Fax +27 11 794-5020
info@za.ebmpapst.com
www.ebmpapst.co.za
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Asien

China
ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
No. 418, Huajing Road
WaiGaoQiao Free Trade Zone
No. 2001, Yang Gao (N) Road
VRC-200131 Shanghai, P.R. of China
Phone +86 21 5046-0183
Fax +86 21 5046-1119
sales@cn.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com.cn

Hong Kong
ebm-papst Ventilator (Shanghai) Co., Ltd.
Hong Kong Representative Office
Unit Nos. 13-15, 9/F, Technology Park
18 On Lai Street, Siu Lek Yuen, Shatin,
N.T. Hong Kong P.R. of China
Phone +852 2145-8678
Fax +852 2145-7678
info@hk.ebmpapst.com

Indien
ebm NADI International Pvt Ltd.
26/3, G.N.T. Road, Erukkencherry
IND-Chennai-600118
Phone +91 44 25372556
Fax +91 44 25371149
ebmnadi@md2.vsnl.net.in
www.ebmnadi.com

Indonesien
ebm-papst Indonesia
Wisma Slipi Building 14th Floor, No. 1410
Jl. Letjend S. Parman Kav. 12
RI-Jakarta Barat 11480
Phone +62 21 536619-01
Fax +62 21 536619-05
salesdept@id.ebmpapst.com

Israel
Polak Bros. Import Agencies Ltd.
9 Hamefalsim Street
IL-Kiryat Arie, Petach-Tikva 49514
Phone +972 3 9100300
Fax +972 3 5796679
polak@polak.co.il
www.polak.co.il

Japan
ebm-papst Industries Japan K.K.
12 Floor, Benex S-3 Bldg.
3-20-8 Shinyokohama, Kohoku-ku
J-222-0033 Yokohama
Phone +81 45 47057-51
Fax +81 45 47057-52
info@jp.ebmpapst.com
www.ebmpapst.jp

Korea
ebm-papst Korea Co. Ltd.
6F, Trutec Bldg.
B 6-2, Digital Media City (DMC)
Sangam-Dong, Mapo-Gu 
ROK-Seoul 121-270
Phone +82 2 366213-24
Fax +82 2 366213-26
info@kr.ebmpapst.com 
www.ebmpapst.co.kr

Malaysia
ebm-papst Malaysia
Representative Office
Block F1, 9A-4, Jln PJU 1/42
Dataran Prima
MAL-47301 Petaling Jaya
Phone +60 3 780654-40
Fax +60 3 780654-41
salesdept@my.ebmpapst.com

Singapur
ebm-papst SEA Pte. Ltd.
No. 23 Ubi Road 4
#06-00 Olympia Industrial Building
SGP-Singapore 408620
Phone +65 65513789
Fax +65 68428439
salesdept@sg.ebmpapst.com

Taiwan
ETECO Engineering & Trading Corp.
10F-I, No. 92, Teh-Wei Str.
RC-Tsow-Inn District, Kaohsiung
Phone +886 7 557-4268
Fax +886 7 557-2788
eteco@ms22.hinet.net

Thailand
ebm-papst Thailand Co., Ltd.
99/349 Na-Nakorn Bldg., 4th Floor
Chaeng Wattana Road, Thungsonghong,
THA-10210 Laksi, BKK
Phone +66 2 57615-24
Fax +66 2 57615-42
salesdept@th.ebmpapst.com

Vereinigte Arabische Emirate
ebm-papst Middle East FZE
PO Box 17755
Jebel Ali Free Zone / FZS1 / AP05
UAE-Dubai
Phone +971 4 88608-26
Fax +971 4 88608-27
info@ae.ebmpapst.com
www.ebmpapst.ae

Vietnam
ebm-papst Vietnam
Representative Office
Room #102, 25 Nguyen Van Thu Street
District 1
VN-Ho Chi Minh City
Phone +84 8 39104099
Fax +84 8 39103970
linh.nguyen@vn.ebmpapst.com
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Australien

Australien
ebm-papst A&NZ Pty Ltd.
10 Oxford Road
AUS-Laverton North, Victoria, 3026
Phone +61 3 9360-6400
Fax +61 3 9360-6464
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au

Neuseeland
ebm-papst A&NZ Pty Ltd.
102 Henderson Valley Road
NZ-Henderson, Auckland 1230
Phone +64 9 837-1884
Fax +64 9 837-1899
sales@ebmpapst.com.au
www.ebmpapst.com.au
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ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

ebm-papst

Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25

D-84030 Landshut

Phone +49 871 707-0

Fax +49 871 707-465

info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com
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