
AC 3200 JH Kompakt-Axiallüfter
ACmaxx

Mit dem neuen 92 mm großen ACmaxx Axiallüfter stellt ebm-papst das 
neueste Mitglied seines Lüfterprogramms vor.
Wie alle übrigen Modelle dieser Produktfamilie sind auch die Lüfter der Serie
AC 3200 JH mit dem bewährten Außenläufermotor mit vollständig integrier-
ter Kommutierungselektronik ausgerüstet. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie
den ACmaxx-Axiallüfter in anderen Größen benötigen. Wir informieren Sie
gerne über die Verfügbarkeit.

Leistungsmerkmale

� Großer Eingangsspannungsbereich:
85 ... 265 V AC

� Minimale Leistungsaufnahme

� Hohe Lebensdauererwartung L10

� Drehzahlregelung, Tacho- / Alarm-
signale etc. optional verfügbar

� Sicherheitszulassungen: UL, CSA, VDE,
CCC, CE

� EMV-Schutz
> EN61000-4-4 Level 1 (1 kV)B
> EN61000-4-2 Level 8 kV/15 kV
> EN61000-4-3 
> EN61000-4-6
> EN61000-4-8
> EN55022 Klasse B

� Optional: verbesserter Feuchteschutz 
oder IP 54

Technische Daten

Nennspannung V AC 115 / 230  (50 / 60 Hz)

Spannungsbereich V AC 85 ... 265

Nenndrehzahl min-1 6 800

Max. Volumenstrom m3/h 146

Max. Volumenstrom 10-3m3/s 40

Geräusch, freiausblasend dB(A) 55

Leistungsaufnahme W 11

Zul. Umgebungstemperatur °C -20 ... +70

bei  max. Spannung

Lebensdauer (70 °C) h 35 000

Lebensdauer (40 °C) h 70 000

Lüftergehäuse / Flügelrad PBTP / PA

Lagersystem Kugellager

Masse g 345

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1 • D-78112 St. Georgen • Phone +49 (0) 77 24 / 81-0 • Fax +49 (0) 77 24 / 81-1309 • info2@de.ebmpapst.com • www.ebmpapst.com/de

L 1010 D  - 0106



AC 4300 H Kompakt-Axiallüfter
ACmaxx

Mit dem neuen 120 mm großen ACmaxx Axiallüfter stellt ebm-papst das 
neueste Mitglied seines Lüfterprogramms vor.
Wie alle übrigen Modelle dieser Produktfamilie sind auch die Lüfter der Serie
AC 4300 mit dem bewährten Außenläufermotor mit vollständig integrierter
Kommutierungselektronik ausgerüstet. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie
den ACmaxx-Axiallüfter in anderen Größen benötigen. Wir informieren Sie
gerne über die Verfügbarkeit.

Leistungsmerkmale

� Großer Eingangsspannungsbereich:
85 ... 265 V AC

� Minimale Leistungsaufnahme

� Hohe Lebensdauererwartung L10

� Drehzahlregelung, Tacho- / Alarm-
signale etc. optional verfügbar

� Sicherheitszulassungen: UL, CSA, VDE,
CCC, CE

� EMV-Schutz
> EN61000-4-4 Level 1 (1 kV)B
> EN61000-4-2 Level 8 kV/15 kV
> EN61000-4-3 
> EN61000-4-6
> EN61000-4-8
> EN55022 Klasse B

� Optional: verbesserter Feuchteschutz 
oder IP 54

Technische Daten

Nennspannung V AC 115 / 230  (50 / 60 Hz)

Spannungsbereich V AC 85 ... 265

Nenndrehzahl min-1 3 400

Max. Volumenstrom m3/h 204

Max. Volumenstrom 10-3m3/s 57

Geräusch, freiausblasend dB(A) 51

Leistungsaufnahme W 10,5

Zul. Umgebungstemperatur °C -20 ... +70

bei max. Spannung

Lebensdauer (70 °C) h 20 000

Lebensdauer (40 °C) h 45 000

Lüftergehäuse / Flügelrad PBTP / PA

Lagersystem Kugellager

Masse g 325
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