
EC軸流ファン（循環用） EC軸流ファン（チューブ・ダクト用）

EC 軸流ファン
循環用／チューブ・ダクト用

循環用：大規模ビニールハウス用（北米で豊富な実績）

チューブ・ダクト用：オランダ・ハウス栽培で圧倒的な採用実績

事例：北アメリカ 農場

▪  ハウス全体で74％電力削減を
実現

▪   設置と同時にファン回転速度
調整 
ハウス内温度ムラの改善、 
騒音低減を実現

▪  従来ファンと比べ設置台数 
削減を実現

事例：オランダ トマトハウス

▪  羽径800 mmの軸流ファン、ダクト本数40本
▪  到達距離延伸でファン1台でダクト長さ150 mを送風 

設置台数の削減を実現！
▪ プラントの高さ：2.0～2.5 m

ストリーマの効果
直進性向上によりエアの到達距離が向上！

換気送風用ダクトチューブ使用例
▪  葉の裏側に多く存在する気孔に最適量のCO2を供給し、 

収穫量を格段に向上
▪  送風到達距離の長い高静圧ファンで、ファン設置台数削減

EC軸流ファンの主なメリット

▪  EC（ブラシレスDCモータ）による省エネ性能向上 ▪  回転数制御による最適風量調整
▪ プラグ＆プレイ機能（簡単設置、簡易操作） ▪ 0～10 V信号でファン個別に回転速度設定
▪ 大規模ハウスでは、Modbus通信による集中監視制御で最適運転
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ストリーマ無

ストリーマ有

チューブ・ダクト用ファン

チューブ・ダクト用ファン
使用時の空気の流れ

消費電力比較

他社ファン
#1

他社ファン
#2

74%削減
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仕様概要
EC軸流ファン（循環用） EC軸流ファン（チューブ・ダクト用）

▪ コーティングされた頑丈なスチール製
モータサスペンションとガードグリル

▪ 高品質の複合材料で作られた 
ノズル、ストリーマ、ブレード

▪一体型ケーブルによる接続

▪ コーティングされた頑丈なスチール
製のモータサスペンションとガード
グリル

▪ 高品質の複合材料で作られたブレー
ドとノズル

▪ センジミア亜鉛メッキ鋼板製の正方
形プレート、コーティング

▪一体型ケーブルによる接続
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循環用ファン チューブ・ダクト用ファン
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循環用ファン チューブ・ダクト用ファン

公称電圧範囲 周波数 回転数
最大
消費電力

最大
入力電流 許容周囲温度

サイズ 部品型番 VAC Hz rpm W A °C

循環用ファン

350 W4E 350-SN02-35 単相 230 50/60 1,370/1,500 145/210 0.65/0.95 60/30

450

W3G 450-SP02-42 単相 200～240 50/60 1,100 163 1.34 60
W4E 450-NL05-04 単相 230 50/60 1,400/1,600 315/460 1.6/2.1 65/45
W3G 450-SK19-R3 単相 100～130 50/60 1,400 360 3.1 60
W3G 450-SL03-H3 単相 200～277 50/60 1,500 440 1.9 60

500 W3G 500-KD59-07 3相 380～480 50/60 1,890 1,150 1.8 45

チューブ・ 
ダクト用 

ファン

300 W3G 300-UL11-35 単相 200～240 50/60 1,800 120 1.0 55
450 W3G 450-SM02-I3 単相 200～277 50/60 1,700 750 3.2 45
500 W3G 500-KD59-08 3相 380～480 50/60 1,890 1,500 2.4 45
630 W3G 630-DU23-02 3相 380～480 50/60 1,510 3,200 5.0 65
800 W3G 800-NV05-10 3相 380～480 50/60 1,270 4,000 6.0 45

データシートはお問い合わせください。技術的な変更を行う場合があります。

バージョン サイズ 部品型番 A B ΦC ΦD E ΦF ΦG

循環用ファン
（白）

A

350 W4E 350-SN02-35 417 203 422 423 37 460 X

450

W3G 450-SP02-42 548 227 554 551 56 592 X
W4E 450-NL05-04 548 227 554 551 56 592 X
W3G 450-SK19-R3 548 227 554 551 56 592 X
W3G 450-SL03-H3 548 227 554 551 56 592 X

B 500 W3G 500-KD59-07 X 292 669 656 X 680 9(8x)

チューブ・ 
ダクト用 

ファン
（黒）

A
300 W3G 300-UL11-35 350 200 353 357 39 393 X
450 W3G 450-SM02-I3 548 227 554 551 56 592 X

B
500 W3G 500-KD59-08 805 292 669 X 750 X 11(4x)
630 W3G 630-DU23-02 805 268 696 X 750 X 11(4x)
800 W3G 800-NV05-10 1,170 404 1,005 X 1,110 X 14.5(4X)

寸法はすべてmm単位です。データシートはお問い合わせください。
このチラシに記載されている製品情報は、保証されていることを示すものではありません。
300/450サイズのアクセサリとしてオプションで用意：チューブ固定用取付クリップ（部品型番：10001-2-5155）

C＝最小チューブ径

バージョンB

バージョンA


